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Digitale personliche ID-Funktion (DP-ID) 


Uber die digitale persénliche ID-Funktion (DP-ID) 


Beim Betrieb mit C4FM digital-Kommunikation wird jedes Funkgerat mit seiner eigenen 
individuellen ID-Information (Funkgerat-ID) programmiert und sendet diese in jeder Ubertragung. 
Die DP-ID-Funktion und die individuellen Identifikationsinformationen ermdglichen Gruppenfunk der 
Stationen, die in Kommunikationsreichweite sind. 

Die digitale persénliche ID-Funktion (DP-ID) offnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein Signal 
empfangen wird, das auf die gleiche DP-ID in der digitalen Betriebsart gestellt ist, selbst wenn 
jedes Funkgerat auf eine unterschiedliche digitale Gruppen-ID-Nummer (DG-ID) eingestellt ist. 

Der C4FM digital-Repeater mit der DP-ID-Funktion ermdglicht bevorzugten Kontakt in einem 
Notfall, unabhangig von der Repeater-Einstellung oder wenn der Repeater ohne die DG-ID- 
Einstellung verwendet wird. 


« Mit der DG-ID-Funktion kompatible C4FM Digital-Funkgerate sind erforderlich, um diese 
Funktion zu nutzen. 

« Wenn die Firmware nicht mit der DG-ID-Funktion kompatibel ist, die Firmware auf den 
neuesten Stand aktualisieren, um die DG-ID-Funktion zu verwenden. Die neueste 
Firmware ist auf der YAESU-Website verfugbar. 


Registrieren der DP-ID der Gegenstation 


* Nach der Registrierung wird die DP-ID gespeichert, bis sie geloscht wird. 

* Bei anderen Funkgeraten in der Nahe registrieren. 

« Wenn der DG-ID-Code auf ,00* eingestellt wird, empfangt das Funkgerat Signale von allen 
C4FM digital-Stationen. Zum Nutzen der DP-ID-Funktion muss der empfangene DG-ID- 
Code auf eine andere Zahl als ,,00“ eingestellt werden. 


1. Die Taste [DISP] lang driicken — [GM] berithren > [1 DP-ID LIST] berthren. 
* Die DP-ID-Liste wird angezeigt. DP-|ID LIST 


« Wenn eine Reihe von DP-IDs registriert sind, den DIAL- 
Regler drehen, um die gewuinschte DP-ID anzuzeigen. 


2. Ein Senden in der C4FM digital-Betriebsart vom anderen DP-|ID LIST 
Funkgerat registriert die DP-ID. 
Wenn ein Signal von der Gegenstation empfangen 
wird, werden das Rufzeichen und ,REGISTRATION?*“ 
(Registrierung) auf dem LCD angezeigt. 


¢« Wenn ein Signal von einem anderen registrierten 
Funkgerat empfangen wird, wird auf dem LCD nichts 


angezeigt. 

li] ¢ Beim Registrieren eines Funkgerats, das bereits mit 
einem anderen Rufzeichen registriert ist, wird das in 
der DP-ID-Liste registrierte Rufzeichen in das neu 
registrierte Rufzeichen geandert. 


3. [OK] berthren, um die Einstellung zu speichern. 
« Wenn die Registrierung in der DP-ID-Liste beendet ist, wird drei Sekunden lang 
»COMPLETED* angezeigt, dann kehrt die Anzeige zur DP-ID-Listenanzeige zurtck. 
*« Wenn die DP-ID nicht registriert wird, die Taste [CANCEL] (Abbrechen) driicken. 
* Beim Registrieren mehrerer DP-IDs Schritt 2 und 3 wiederholen. 
« Es kénnen maximal 24 Stationen registriert werden. 
4. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
* Ahnlich alle DP-IDs der kommunizierenden Funkgerate in den DP-ID-Listen der 
Gegenstationen registrieren. 
¢ Die DP-ID-Einstellung ist abgeschlossen. 


Zur Kommunikation unter Verwendung der DP-ID-Funktion die DP-ID jedes anderen 
Funkgerats in beiden Funkgeraten registrieren. Durch Registrieren der DP-ID kénnen 
Benutzer auch dann kommunizieren, wenn die digitale Gruppen-ID (DG-ID) eine andere 
Einstellung hat. 


Die Funkgerate k6nnen kommunizieren, 
selbst wenn die digitale Gruppen-ID 
(DG-ID) eine andere Einstellung hat, da 
Station A und Station B die DP-ID des 
jeweils anderen Funkgerats bei beiden 
Funkgeraten registrieren. 


B 
DP-ID-Liste \y —__» O \ DP-ID-Liste 
DP-ID der Station B “bbbbb” O ————— DP-ID der Station A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
O x Station B kann das Signal der Station C 
ggf. nicht empfangen, da Station B die 
Station A und Station C registrieren die DP-ID der Station C nicht registriert. 
DP-ID des jeweils anderen Funkgerats Station C empfangt ggf. das Signal der 
nicht in beiden Funkgeraten, aber jedes Station B empfangen, da Station Cdie 
Funkgerat kommuniziert ggf. da die DP-ID der Station B registriert. 
gleiche DG-ID in beiden Funkgeraten 
eingestellt ist. O Cc O 
\ DP-ID-Liste 


DP-ID der Station B “bbbbb” 


DP-ID: ccccc 
DG-ID: TX01 RX01 


Loschen der registrierten DP-ID 


1. Die Taste [DISP] lang driicken — [GM] berithren > [1 DP-ID LIST] berthren. 
Die DP-ID-Liste wird angezeigt. DP-|D LIST 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um das Rufzeichen des DP-|1D LIST 
anderen Funkgerats auszuwahlen, dann [DEL] berthren. 


Der Bestatigungsbildschirm ,DELETE?* wird angezeigt. 


3. Zum Ldschen [OK] berthren. 
« Wenn die Registrierung in der DP-ID-Liste beendet ist, wird drei Sekunden lang 
»COMPLETED* angezeigt. 
« Wenn keine andere DP-ID registriert werden soll, [CANCEL] (Abbrechen) berthren. 
* Beim Loschen mehrerer DP-IDs Schritt 2 und 3 wiederholen. 
4. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Kommunikation mit der angegebenen Gegenstation im analogen FM-Modus 


Auswahl des Squelchtyps im analogen FM-Modus 


1. [F MW] > [SQTYP] berihren. 
Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] beruhren, um 
[SQTYP] anzuzeigen, und dann die Option berthren. 


MEMORY BCN-TX S.LIST M.LIST 
SCOPE CAM 'SQTYP CODE 


LED 
FO Licht 


2. Den DIAL-Drehregler drehen und die Art der Rauschsperre auswahlen. Siehe dazu die Tabelle 
unten. 


Ton-Squelch- (CTCSS), DCS- und die neuen PAGER-Funktionen (EPCS) funktionieren 
[t] in der Betriebsart C4FM Digital nicht. [MODE] berthren, um in den analogen FM-Modus 
zu wechseln oder die AMS-Funktion einzuschalten. 


| saustehiye | ness Bos 
anzeige 
Deaktiviert die Ton-Squelch-Funktion und DCS-Funktion 
OFF und kehrt dann zum normalen Squelchbetrieb im 
analogen FM-Modus zurick. 


TONE Analoge FM-Ubertragungen enthalten den CTCSS-Ton. 
Empfangt wie beim normalen Squelch-Betrieb. 
Aktiviert die CTCSS-Ton-Squelch-Funktion beim 
TONES analogen FM-Empfang. 
Aktiviert die digitale Code-Squelch-Funktion (DCS). 
Dcs Pieey | Der DCS-Code kann aus 104 Codes (von 023 bis 754) 
ausgewahlt werden. 


Squelchtyp ee Beschreibung 


Aktiviert die Reverse Tone-Funktion. 
Verwendet, um die Kommunikation basierend auf dem 
Squelchregler-System zu Uberwachen. Wenn ein Signal 
Sew ONE den festgelegten Ton enthalt, wird der Squelch nicht 
gedffnet, und wenn das Tonsignal verschwindet, Offnet der 
Squelch und die Kommunikation beginnt. 
Aktiviert die Funktion ,,Squelch ohne Kommunikation“ 
fur Funkgerate. 
PRIFRE@ | PR | Die ,Ohne Kommunikation“-Signaltonfrequenzen 
k6nnen im Bereich von 300 Hz bis 3000 Hz in 
Schritten von 100 Hz angegeben werden. 


Aktiviert eine neue Zweiton-CT CSS-Pager-Funktion. 
Bei Kommunikation mit FT3DE-Funkgeraten unter 
PAGER | PAG | Freunden konnen personliche Codes festgelegt 
werden (jeder Code besteht aus zwei Ténen), sodass 
nur bestimmte Stationen gerufen werden k6nnen. 
B Sendet das Signal, das den DCS-CODE enthalt. 
Empfangt wie beim normalen Squelch-Betrieb. 
Sendet ein Tonsignal beim Senden und empfangt nur, 
TONE-DCS* wenn das Signal beim Empfang mit dem DCS-Code 
Ubereinstimmt. 
Sendet den DCS-CODE bei der Ubertragung 
D CD-TONE SQL* und empfangt nur Signale, die beim Empfang ein 
passendes Tonsignal enthalten. 


*: Die Taste [DISP] lang driicken > [SIGNALING] — [10 SQL EXPANSION] eingestellt auf ,ON“ 
(Seite 69) (Benutzerhandbuch). Die Einstellwerte ,D CD“, ,TONE-DCS* und ,D CD-TONE 
SQL“ werden aktiviert. 
3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


* Der Squelchtyp kann getrennt fur jedes Frequenzband (BAND) eingestellt werden. 

* Die CTCSS- und DCS-Squelcheinstellungen sind ebenfalls wahrend des Suchlaufs aktiv. 
Wenn der Suchlauf bei aktivierter CTCSS- und DCS-Squelch-Funktion durchgefuhrt wird, 
stoppt der Suchlauf nur, wenn ein Signal, das den festgelegten CTCSS-Ton oder DCS- 


Code enthalt, empfangen wird. 
« Drucken des Schalters MONI/T-CALL ermdglicht das Héren von Signalen, die keinen Ton 


oder DCS-Code enthalten, und das Ho6ren aller Signale mit anderen Ténen, von DCS- 
Codes sowie digitaler Betriebsartsignale. 

* Die Taste [DISP] lang drucken — [SIGNALING] — [DCS INVERSION]. Diese Option 
ermdglicht den Empfang des DCS-Codes der invertierten Phase. 


Ton-Squelch-Funktion 

Tonsquelch offnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das 
den festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Der Empfanger ist still, wahrend auf einen Ruf von einer 
bestimmten Station gewartet wird. 


den Kommunikationsmodus auf den analogen FM-Modus zu andern oder die AMS-Funktion 


[1] Die Tonsquelch-Funktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. [MODE] berthren, um 
einzuschalten. 


Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz 
Die Tonfrequenz kann aus 50 Frequenzen (zwischen 67.0 Hz und 254.1 Hz) ausgewahlt werden. 
1. [F MW] > [SQTYP] berihren. 


Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] bertihren, um [SQTYP] anzuzeigen, und dann 
die Option berthren. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um ,TONE SQL“ zu wahlen. 

3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

4. [F MW] > [CODE] berihren. SIGNALING 

5. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Tonfrequenz 12 TONE SL FR 
auszuwahlen. a 


6. Die Taste [BACK] driicken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


* Die Tonfrequenzeinstellung ist den folgenden Squelchtypen gemeinsam: 
la | TONE, TONE SQL, REV TONE, TONE-DCS, D CD-TONE SQL 
¢ Die Grundeinstellung ist 100.0 Hz” 


Suche nach dem von der Gegenstation gesendeten CTCSS-Ton 


den Kommunikationsmodus auf den analogen FM-Modus zu andern oder die AMS-Funktion 


[T] Die Tonsuchfunktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. [MODE] berthren, um 
einzuschalten. 


Nach dem von der Gegenstation gesendeten CTCSS-Ton suchen und ihn anzeigen lassen. 


1. [F MW] > [SQTYP] berihren. 
Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] bertihren, um [SQTYP] anzuzeigen, und dann 
die Option berthren. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um ,TONE SQL“ zu wahlen. 

3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

4. [F MW] > [CODE] berihren. 

Das Einstellungsdisplay der Tonfrequenz wird angezeigt. 

5. [SEARCH] berihren. SIGNALING 
* Das Funkgerat beginnt die Suche nach einer passenden 12 TONE SQL FREQ 

Tonfrequenz. 

« Wenn eine passende Tonfrequenz erkannt wird, erklingt 
ein Piepton und die erkannte Tonfrequenz blinkt. Die 
Suche stoppt 5 Sekunden lang und Audio ist zu héren. 

6. [STOP] berthren, um die Suche zu stoppen. 


7. Die Taste [BACK] drucken, um die erkannte Tonfrequenz zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 


Um die Funktion des Funkgerats einzustellen, wenn der Suchlauf stoppt, die Taste [DISP] 
li] lang drucken — [SCAN] — [4 SCAN RESUME]. Diese Einstellung ist der Suchlaufeinstellung, 
der Tonsuchfunktion und der DCS-Suchfunktion gemeinsam. 


Digitale Code-Squelch-Funktion (DCS) 

Der digitale Code-Squelch (DCS) 6ffnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein Signal empfangen 
wird, das den festgelegten DCS-Code enthalt. 

Der DCS-Code kann aus 104 Typen (von 023 bis 754) ausgewahlt werden. 


[T] Die Tonsuchfunktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. [MODE] berthren, um 


den Kommunikationsmodus auf den analogen FM-Modus zu andern oder die AMS-Funktion 
einzuschalten. 


Einstellung des DCS-Codes 


1. [F MW] - [SQTYP] berihren. 


Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] bertihren, um [SQTYP] anzuzeigen, und dann 
die Option berthren. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus ,DCS*“ auszuwahlen. 
3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 


zuruckzukehren. 
4. [F MW] > [CODE] berihren. S|1GNALING 
5. Den DIAL-Drehregler drehen, um den DCS-Code — DE 


auszuwahlen. 


6. Die Taste [BACK] driicken, um die erkannte Tonfrequenz zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


* Der Uber den obigen Vorgang eingestellte DCS-Code ist die gangige Einstellung fur alle 
la | Funkuibertragungen mit einem DCS-Code (DCS, D CODE, T DCS, D TONE). 
* Der Standard-DCS-Code ist ,023". 


Suche nach dem von der Gegenstation verwendeten DCS-Code 
Suche nach dem von der Gegenstation verwendeten DCS-Code. 
1. [F MW] - [SQTYP] beriihren. 


Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] bertihren, um [SQTYP] anzuzeigen, und dann 
die Option berthren. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus ,DCS*“ auszuwahlen. 

3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

4. [F MW] > [CODE] berihren. 
Das DCS-Code-Einstellungsdisplay wird angezeigt. 


5. [SEARCH] berihren. SIGNAL | NG 
¢ Das Funkgerat beginnt die Suche nach dem DCS-Code. DE 
¢ Wenn ein entsprechender DCS-Code erkannt wird, erfolgt : 
ein Piepton. Der gefundene DCS-Code blinkt. Die Suche 
stoppt 5 Sekunden lang und Audio ist zu héren. 


6. [STOP] beruhren, um die Suche zu stoppen. 


7. Die Taste [BACK] drucken, um den erkannten DCS-Code zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 


Um die Funktion des Funkgerats einzustellen, wenn der Suchlauf stoppt, die Taste 
[DISP] lang drucken > [SCAN] ~ [4 SCAN RESUME]. Diese Einstellung ist allen 
Suchlaufeinstellungen, der Tonsuchfunktion und der DCS-Suchfunktion gemeinsam. 
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Neue Zweiton-CTCSS-Pager-Funktion 


Bei Verwendung der FT3DE-Funkgerate mit einer Gruppe von Freunden ermdglicht die Einstellung 
der zwei personlichen CTCSS-Toncodes den Ruf nur ihrer jeweiligen Stationen. Selbst wenn die 
gerufene Person nicht in der Nahe ihres Funkgerats ist, zeigen die Informationen auf dem LCD an, 
dass ein Ruf empfangen wurde. 


berthren, um den Kommunikationsmodus auf den analogen FM-Modus zu andern oder die 


T] Die neue Zweiton-CTCSS-Pagerfunktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. [MODE] 
AMS-Funktion einzuschalten. 


Verwenden der Pager-Funktion 


1. [F MW] - [SQTYP] berihren. 
Wenn [SQTYP] nicht angezeigt wird, [FWD —] bertihren, um [SQTYP] anzuzeigen, und dann 
die Option berthren. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus ,PAGER* auszuwahlen. 

3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Einstellen des Codes der eigenen Station 

Den ,,Pager-Code“ einstellen, der von Gegenstationen gerufen werden soll. 

1. Die Pager-Funktion aktivieren. Siehe dazu ,,/erwenden der Pager-Funktion“ oben. 

2. [F MW] [> [CODE] berihren. 
Wenn [CODE] nicht angezeigt wird, [FWD-—] berthren, um [CODE] anzuzeigen, und dann die 
Option berthren. 


3. Den DIAL-Drehregler drehen, um den ,CODE-RX“ SIGNAL | NG 
auszuwahlen. 6 PAGER 


4. Die Taste [DISP] dricken, um das ,»”-Symbol zum ersten 
Element des Codes zu bewegen. 


Den DIAL-Drehregler drehen, um das erste Element des 
Codes aus den Ziffern 1 bis 50 zu wahlen. 


5. Die Taste [DISP] driicken, um das ,,>”-Symbol zum zweiten 


SIGNALING 
Element des Codes zu bewegen. 6 PAGER 


Den DIAL-Drehregler drehen, um das zweite Element des 
Codes aus den Ziffern 1 bis 50 zu wahlen. 


Fur beide Elemente kann nicht der gleiche Code verwendet 
werden. 


6. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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« Die umgekehrte Kombination funktioniert wie der gleiche Code, das heiRt ,,05 47“ ist 
identisch mit ,47 05". 

* Wenn der gleiche Code fur alle Personen festgelegt wird, konnen alle Personen 
gleichzeitig gerufen werden. 

* Der Standardcode ist ,05 47°. 

* Beim Empfangen der Signal kann der Zwischenton des Tonsignals leicht gehort werden. 


Rufen einer bestimmten Station 
Der ,Pager-Code“ kann eingestellt werden, bestimmte Stationen zu rufen. 


1. Die Pager-Funktion aktivieren. Siehe dazu ,V/erwenden der Pager-Funktion“ (Seite 10). 

2. [F MW] > [CODE] beriihren. 

Wenn [CODE] nicht angezeigt wird, [FWD-—] berthren, um [CODE] anzuzeigen, und dann die 
Option berthren. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um ,CODE-TX“ auszuwahlen. 

4. Die Taste [DISP] driicken, um das ,,>”-Symbol zum ersten Element des Codes zu bewegen. 
Den DIAL-Drehregler drehen, um das erste Element des Codes aus den Ziffern 1 bis 50 zu 
wahlen. 

5. Die Taste [DISP] driicken, um das ,,»”-Symbol zum zweiten Element des Codes zu bewegen. 
Den DIAL-Drehregler drehen, um das zweite Element des Codes aus den Ziffern 1 bis 50 zu 
wahlen. 

Fur beide Elemente kann nicht der gleiche Code verwendet werden. 

6. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

7. Den Schalter PTT driicken, um einen Ruf zur jeweiligen Station zu senden. 


Empfangen von ,,Pager-Code”-Rufen von einer Fernstation (Standby-Betrieb) 
Wenn die Pager-Funktion aktiviert ist und ein Ruf mit einem entsprechenden Code empfangen 
wird, blinkt das Symbol ,{G@ZYé}’ und Audio ist zu héren. 

Wenn dartber hinaus die Klingelfunktion (siehe unten) aktiviert ist, klingelt die Glocke und das Symbol 
@® blinkt, wahrend Rufe von der Gegenstation empfangen werden. 

Verwenden der Pager Answer Back-Funktion 

Das Funkgerat wird bei Ruf durch eine andere Station mit einem entsprechenden Pager-Code 
automatisch in den Sendemodus gesetzt (etwa 2,5 Sekunden lang), um die Gegenstation zu 
benachrichtigen, dass Sie kommunikationsbereit sind. 


1. Die Pager-Funktion aktivieren. Siehe dazu ,V/erwenden der Pager-Funktion“ (Seite 10). 

2. [F MW] > [CODE] berthren. 
Wenn [CODE] nicht angezeigt wird, [FWD—] berthren, um [CODE] anzuzeigen, und dann die 
Option berthren. 

3. Die Taste [DISP] drucken, dann den DIAL-Drehregler drehen, SIGNALING 
um ,ON* zu wahlen. 6 PAGER 


4. Den Schalter PTT drucken, um einen Ruf zur jeweiligen Station zu senden. 
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Benachrichtigung Uber einen Ruf von einer Fernstation durch die Klingelfunktion 


Die Klingel kann eingestellt werden, eine Warnung ert6énen zu lassen, wenn ein Ruf von einer 
anderen Station, der einen entsprechenden Ton enthalt, wird ein DCS- oder Pagercode empfangen. 
Das Symbol @ auf dem Display blinkt zur Erinnerung an den Ruf der Gegenstation. 


1. 


2. 
3. 
4 


Die Taste [DISP] lang drucken > [SIGNALING] > [1 BELL] berthren. 
Die [DISP]-Taste drucken. 


Den DIAL-Drehregler drehen, um ,BELL“ zu wahlen. S1GNAL | NG 

Die Taste [BACK] driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, d 

um ,RINGER* zu wahlen, und dann die Taste [DISP] drucken. le BELL 
Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte Anzahl von ING : 1time 


Klingelt6nen (1-20 Mal oder dauernd) zu wahlen. 
e*¢ 1Itime< 2times — ** + <> 20times ~ CONTI **° 


Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. Das Symbol @ wird auf dem Display angezeigt. 


Wenn die Einstellung ,CONTI“ (dauernd) ist, ert6nt die Klingel weiter, bis ein Bedienelement 
betatigt wird. 


Vom Benutzer programmierter Reverse CTCSS Decoder 


Die Tonsignalfrequenz kann in Intervallen von 100 Hz zwischen 300 Hz und 3000 Hz eingestellt 
werden, um das Audio stumm zu schalten, wenn ein Signal empfangen wird, das ein dem 
programmierten Ton entsprechenden CTCSS-Ton enthalt. 


1; 
2. 
3. 


[F MW] > [SQTYP] berthren. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um ,PR FREQ* auszuwahlen. 
Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 

[F MW] > [CODE] berthren. 

Das Einstellungsdisplay mit den CTCSS-Tonfrequenzen 
angezeigt. 

Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte CTCSS- 
Tonfrequenz auszuwahlen. 

300 Hz bis 3000 Hz (100-Hz-Schritte) 

Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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CAM (Club Channel Activity Monitor) Funktion 


Haufig verwendete Speicherkandale kdnnen in bis zu 10 Gruppen mit jeweils 5 Kanalen registriert 
werden, und wahrend des Empfangs der aktuellen Frequenz wird der Status (Signalstarke) der 
ausgewahlten Gruppe von Speicherkanalen angezeigt. Es ist leicht zu erkennen, auf welchem 
Kanal die Kommunikation erfolgt ist. 

Wenn ein Speicherkanal auf dem Diagramm angetippt wird, wird er zur mittleren Betriebsfrequenz, 
so dass die Kommunikation mit Freunden sofort beginnen kann. 


Speicherkanal tag 

Aktuell ausgewahlte 
Speicherkanalnummer 
Aktuell ausgewahlter Speicherkanal 
(in Gelb angezeigt) 
Grau angezeigt, auch wenn das 

empfangene Signal verloren geht 

berthren, es ist die 


LXO1 CYO2 BL@3 CY04 BLOB! CAM-Speicherkanal-Tag-Anzeige 
Sende-/Empfangs- 
coe F (009 GROUP RECENT 


CAM-Gruppen-Tag-Anzeige 


Das Balkendiagramm 


CAM-Gruppenauswahl Vor der Speicherkanalauswahl zu der Frequenz zuriickkehren 


Speicherkanal fur CAM-Gruppe registrieren 


1. [F MW] > [CAN] berihren. = 
* Wenn [CAM] nicht angezeigt wird, [FWD —] berithren, um gl YAESU 


°7145.700 


[CAM] anzuzeigen, und dann die Option berthren. 
¢ Der CAM-Bildschirm wird angezeigt. 


2. [GROUP] berthren, und dann den DIAL-Drehregler drehen, CLUB CH LIST 
um die zu registrierende Gruppe (CAM 1 bis 10) zu wahlen. 1 GROUP oO 


3. [MEMBER] berthren. 


Eine Liste der Speicherkandale, die flr die CAM-Gruppe 
registriert sind, wird angezeigt. 


4 GROUP 0 
EDIT DEL 


4. [ADD] bertihren. GROUP 01 
1 1 14 


EDIT | DEL | ADD 


13 


5. Den DIAL-Drehregler drehen, um den zu registrierenden MEMORY CH LIST 
Speicherkanal auszuwahlen, und [ENT] beruhren. 1 145.0 () | 
* Schritt 5 wiederholen, um mehrere Speicherkandle ZU [=== == 0 
registrieren. 
¢ In jeder Gruppe k6nnen bis zu 5 Kanale registriert werden. 
6. Die Taste [BACK] drucken, um zum CAM-Bildschirm 
zuruckzukehren. 


e Andern des Namens (Tag) einer CAM-Gruppe GROUP 
@#/&, abc def 


Andern des Namens der CAM-Gruppe gegeniber der 
Grundeinstellung. 


1. In Schritt 2 von ,Speicherkanal fiir CAM-Gruppe registrieren“, [7A WCW @ mua mes erla 
den DIAL-Drehregler drehen, um die Gruppe zu wahlen, fur die 
das Tag geandert werden soll. 123 pars tuv wxyzZ => 

2. [EDIT] berihren und bis zu 16 Zeichen flr das CAM- INS a/A’"() ..?1 << 
Gruppentag eingeben. 


@ Den Namen (Tag) eines CAM-Speichers andern GROUP 01 
Andern des Namens der Speicherkanale, die in der CAM-Gruppe 
registriert sind, gegenuber der Grundeinstellung. @#/8. abc def a 


1. In Schritt 3 von ,Speicherkanal fiir CAM-Gruppe registrieren’, [AWC MUL @ Bua msl 
den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal zu 
wahlen, fiir den das Tag geandert werden soll. 123 pars tuv WxyZ => 

2. [EDIT] beruhren und bis zu 4 Zeichen fur das CAM- INS a/A\'7() .?1 <= 
Speicherkanaltag eingeben. 


Verwendung der CAM-Funktion 


1. [F MW] > [CAM] berihren. a 
* Wenn [CAM] nicht angezeigt wird, [FWD —] beriihren, um gamed 
[CAM] anzuzeigen, und dann die Option berthren. y | 45. 700 
¢ Der CAM-Bildschirm wird angezeigt, und die Signalstarke ee —— 
des Kanals, der das Signal empfangen hat, wird als jam 
Balkendiagramm dargestellt. [X17 CYO2 BLO cyod BLOS 
« Auf dem Kanal, der das Signal empfangen hat, wird das aa 
Balkendiagramm weiterhin in Grau dargestellt, wenn es F 0 GROUP RECEN 
kein Signal gibt, damit Sie spater den Kanal prifen kénnen, 
auf dem die Kommunikation erfolgt ist, und die maximal 
empfangene Signalstarke. 


@ Das Balkendiagramm berthren, um die Frequenz zu ao 
wechseln : YAESU 
1. Das Balkendiagramm auf dem Display berthren. 432. 
« Das berthrte Balkendiagramm wird in Gelb dargestellt und auf 
die empfangene Speicherkanalfrequenz umgeschaltet. a —__ a 
* Den PTT-Schalter driicken, um wie gehabt zu senden, damit [BQN (2M: Ee Moy() a= )miat 
die Kommunikation mit der Gegenstation gestartet werden F MW) GROUP RECENT 
kann. 
* [RECENT] berthren, um zur Originalfrequenz 
zuruckzukehren. 
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@ Die angezeigte CAM-Gruppe andern CLUB CH LIST 
1. [GROUP] beriihren. 0 
2. Die anzuzeigende CAM-Gruppe (CAM 1 bis 5) berthren. 


EDIT | DEL MEMBER 


@ Die CAM-Funktion deaktivieren 
1. Die Taste [BACK] drucken. 
CAM-Gruppe loschen 


1. [GROUP] auf dem CAM-Bildschirm drehen, und dann den varcy 
DIAL-Drehregler drehen, um die zu l6schende CAM-Gruppe M rae 5 
(CAM 1 bis 10) zu wahlen. 


Lx? C¥e2 BLosg@od B05 | 
F (1 GROUP RECENT 


2. [DEL] beriihren. CLUB CH LIST 
Der Bestatigungsbildschirm ,DELETE?* wird angezeigt. 1 GROUP O41 
3. [OK] zweimal berthren. 
¢ Die CAM-Gruppe wird geloscht und die Kanalliste wieder 
angezeigt. 
* Zum Abbrechen des Léschvorgangs [CANCEL] berthren. 


EDIT | DEL MEMBER 


1. [GROUP] auf dem CAM-Bildschirm berthren, und dann {#2 : 
die CAM-Gruppe (CAM 1 bis 10), in der der zu l6schende _ 
Speicherkanal registriert ist, berUhren. 


GROUP Q1 


— 


ra CYO2 BLOIgwe4 BLOS 
F (009 GROUP RECENT 


2. [MEMBER] berthren. CLUB CH LIST 


Die in der Gruppe registrierten Speicherkanale werden in einer JRE Mm oh 
Liste angezeigt. 


EDIT | DEL MEMBER 
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3. Den DIAL-Drehregler zum Auswahlen drehen ene Ce 


4. [DEL] berthren. 
Der Bestatigungsbildschirm ,DELETE?* wird angezeigt. 


5. [OK] zweimal berthren. 
¢ Der Speicherkanal wird aus der CAM-Gruppe geléscht und 
die Liste wird wieder angezeigt. 


* Zum Abbrechen des Léschvorgangs [CANCEL] berthren. EDIT DEL ADD 


Speicherkanalliste 
Da Speicherkandale in einer Liste angezeigt werden, kann der Speicher einfach abgerufen werden, 
indem die Frequenz und die Speichertag-Anzeige gepruft werden. 


1. IF MW] — [MEMORY] berihren. MEMORY CH LIST 
Wenn [MEMORY] nicht angezeigt wird, [FWD —] berthren, 1 145 


um [MEMORY] anzuzeigen und dann die Option berthren. 

¢ Die Speicherkanalliste wird angezeigt. 

¢ Sie kénnen durch Berthren der Taste [V/M] zwischen 
Speichertag-Anzeige und Frequenzanzeige umschalten. 


2. Den DIAL-Drehregler verwenden, um den gewunschten Speicherkanal auszuwahlen. 
3. [ENT] berUhren, um den ausgewahlten Speicherkanal abzurufen und in den Speichermodus zu 


gehen. 


Betriebsart ,,Nur Speicherkanal“ 
Das FT3DE kann eingestellt werden, nur in den registrierten Speicherkanalen betrieben zu werden. 


1. Die Taste [V/M] driicken und gleichzeitig den Schalter POWER drucken, um das Funkgerat 

einzuschalten. 

¢ Die Betriebsart ,,Nur Speicherkanal“ ist aktiv, der zuvor ausgewahlte Speicherkanal wird 
abgerufen. 

¢ Den DIAL-Drehregler drehen, um die Speicherkanale auszuwahlen. 

« Die Frequenzanzeige berthren, um den Ziffernblock anzuzeigen. Eine 3-stellige 
Speicherkanalnummer eingeben, und dann [ENT] berthren, um den Speicherkanal 
abzurufen. 


¢ Inder Betriebsart ,,Nur Speicher“ funktionieren nur die folgenden Funktionen: 


i] 


Andern des Kommunikationsmodus ([MODE] beriihren) 

Die Sendemoduseinstellung der AMS-Funktion ([AUTO], [TX FM] oder [TX DN] 
beruhren) 

Gruppenmonitor-Funktion (GM) (die Taste [GM] drucken) 

WIRES-X-Funktion (die Taste [X] drucken) 

Einstellung des DG-ID-Codes 

Umkehrfunktion ([F MW] beriihren > [REV]) 

Einstellung der Audiolautstarke 

SQL-Pegeleinstellung (die Taste [SQL] driicken) 

Tastensperrfunktion (den Schalter POWER drucken) 


¢ Bei Drucken der Taste [V/M] ert6ént ein Signalton. ,M-ONLY“ wird angezeigt und die 
Funktion lasst sich nicht betatigen. 


@ Aufheben der Nur-Speicher-Betriebsart 


1. Das Funkgerat ausschalten und dann gleichzeitig die Taste [V/M] und den Schalter POWER 
drucken, um das Funkgerat einzuschalten. 
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Verwendung von Speicherbanken 


Das Funkgerat erlaubt die Verwendung von bis zu 24 Speicherbanken, die mit den sortierten 
Speicherkanalen abgerufen werden kénnen. Ein Speicherkanal kann ebenfalls in zwei oder mehr 
Speicherbanken entsprechend der beabsichtigten Verwendung registriert werden. 


Beispiel fur Registrieren von Speicherkanalen in den Speicherbanken: 


Speicherkanale Speicherbanke 
1 145.000 MHz BANK1 (1 - 100) 144-MHz-Amateurfunkbandkanale 
2 145.500 MHz BANK2 (1 - 100) 430-MHz-Amateurfunkbandkanale 
3 120.400 MHz -.__ BANK3 (1 - 100) 
A = BANK4 (1 - 100) Alle Amateurfunkbandkanale 
5 439.700 MHz BANKS (1 - 100) 
6 432.800 MHz BANK6 (1 - 100) Flugfunkkanale 
7 108.700 MHz BANK7 (1 - 100) 
Sue BANK8 (1 - 100) 
Q = BANK9 (1 - 100) 
10 - BANK10 (1 - 100) 


2 
BANK24 (1 - 100) 


o 

i=) 

‘S) 
1 


Registrieren in Speicherbanken 


1. Die Taste [V/M] drucken, um den Speichermodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal 
abzurufen, der in der Speicherbank registriert werden soll. 


3. [F MW] berthren und halten. 
Der Speicherkanal blinkt. 
4. Den DIAL-Regler drehen, um die Speicherbank (BANK1 bis 


werden soll. 


Die Speicherbankkanale werden zwischen dem Speicherkanal 1 (1CH), und PMS- 
Speicherkanal U50 angezeigt. 


5. [M.WRITE] berthren. 


Der Speicherkanal wird in der ausgewahlten Speicherbank registriert und der Funkgeratbetrieb 
kehrt zum Speichermodus zurtck. 


i 


Die Speicherbankanzeige offnen 

1. Die Taste [V/M] drucken, um den Speichermodus Speicherbanknummer 
aufzurufen. 

2. [F MW] beriihren > [BANK]. 
Wenn [BANK] nicht angezeigt wird, [BACK <—] berthren, 
um [BANK] anzuzeigen, und dann die Option berthren. 
B1 bis B24: die Speicherbankanzeige 
(7: Die Speicherkanalanzeige a 


Speicherkanalnummer 


2 ie 

FO TXGM MODE 
Wenn kein Speicherkanal registriert ist, lasst die Einstellung der folgenden Funktion den 
Signalton erklingen und ,NO BANK‘ wird angezeigt. 


@ Die Speicherbankanzeige deaktivieren 

1. [F MW] berthren — [MR]. 
Wenn [MR] nicht angezeigt wird, [BACK <_] beruUhren, um [MR] anzuzeigen, und dann die 
Option berthren. 

Speicherbankkanale offnen 

1. Wahrend die Speicherbank angezeigt wird, die Taste [BAND] drucken. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die abzurufende Speicherbank (BANK1 bis BANK24) 
auszuwahlen. 


[i | Wenn kein Speicherkanal registriert ist, kann keine Speicherbank ausgewahlt werden. 


3. Die Taste [BAND] oder den PTT-Schalter driicken. 
Die gewahlte Speicherbank wird aktiviert. 

Loschen eines Speicherkanals, der in einer Speicherbank registriert ist 

1. Die Speicherbank, deren Registrierung geléscht werden soll, abrufen. 

2. [F MW] berthren und halten. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen, dessen Registrierung in 
der Speicherbank geléscht werden soll. 

4. [EEN beriihren, dann [M.DEL]. 
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Zuweisen eines Namens zu einer Speicherbank 


Jeder Speicherbank kann ein Name mit bis zu 16 Zeichen zugewiesen werden. 


Folgende Arten von Zeichen kénnen eingegeben werden: 


« Alphabetische Zeichen (1-Byte- und 2-Byte-Buchstaben, Grofs- und Kleinbuchstaben) 


« Zahlen (1-Byte- und 2-Byte-Zahlen) 
*« Symbole 
1. Die Taste [DISP] lang driicken — [MEMORY] bertthren > 
[2 BANK NAME]. 
2. Die Bank berihren, in der das Tag bearbeitet werden soll. 
* Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt. 
* Die Zeichen des Namens mit den Zifferntasten oder dem 
DIAL-Drehregler eingeben. 
. (>) beriihren, um den Cursor nach rechts zu bewegen 
* Ausfuhrliche Informationen siehe in der 
Bedienungsanleitung unter ,Texteingabebildschirm“ auf 
Seite 85. 
¢ Ausfuhrliche Informationen zur Eingabe eines 
Speichertags siehe die Bedienungsanleitung unter 
» lexteingabebildschirm". 


Die Standard-Speicherbanknamen sind als ,BANK 1“ bis 
»BANK 24“ eingestellt. Jeder Name kann geandert werden. 
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TX/RX®)) MEMORY 
SIGNALING | SCAN 
WIRESX. |CONFIG» |APRS 


SD CARD) OPTION: |CALLSIGN 


GROUP 01 
@#/&_\ abc def €@ 


A ghi Jk! mno Space 


123 pars tuv wxyz => 
INS|\a/A °"() .,?1 <& 


Geteilter Speicher (Split) 


In einem Speicherkanal k6nnen zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine zum 
Empfangen und eine zum Senden. 


1 


wo 


Die Empfangsfrequenz zuerst in einem Speicherkanal 

registrieren. 

¢ Ausfuhrliche Informationen zur Registrierung in einem 
Speicherkanal siehe die Bedienungsanleitung unter Jf 
»Registrierung in Speicherkanalen*. 

Das Funkgerat auf die gewunschte Sendefrequenz einstellen. 

[F MW] berihren und halten. rT oT 

Den DIAL-Drehregler drehen, um die Kanalnummer zu wahlen, TE/PRILCH I 

auf der die Empfangsfrequenz in Schritt 1 registriert wurde. Registrieren der 

Den Schalter PTT lang driicken und gleichzeitig die Taste EMPfangsfrequenz 

[M.WRITE] driicken. " 

¢ Der Signalton erklingt und der Split-Memory-Speicher wird 
gespeichert. 

¢ Beim Abrufen des Split-Memory-Speichers wird JE] auf dem 
LCD angezeigt. 


Registrieren der 
Sendefrequenz. 


Abrufen des Split-Memory- 
Speichers 


Wahrend des Split-Speicher-Betriebs [F MW] > [REV] bertihren, um die Sende- und 
Empfangsfrequenzen kurzzeitig umzukehren. Bei Umkehren der Frequenzen blinkt EK. 
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Einstellung des Skip-Speicherkanals und des festgelegten 
Speicherkanals 


Fur einen effizienten Speicherkanal-Suchlauf k6nnen zwei Arten von Speicherkanalen 
festgelegt werden, ,Skip-Memory-Kanale“ und ,,festgelegte Speicherkanale“. Eingestellte ,Skip- 
Speicherkanale“ werden wahrend des Speichersuchlaufs ausgelassen und nur die ,festgelegten 
Speicherkanale“ werden wahrend des Suchlaufs im festgelegten Speicherkanal durchsucht. 


1. Den auszulassenden Speicherkanal abrufen oder angeben. 

2. Die Taste [DISP] lang drucken > [MEMORY] berthren > 
[5 MEMORY SKIP]. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um wie folgt zu wechseln: 


***— OFF — SKIP X > SELECTP > +++ 

¢ SKIP: Auszulassender (Skip-)Speicherkanal 
Das ,X“ rechts von der Speicherkanalnummer 
leuchtet auf, dann wird der Kanal beim Suchlauf in 
den Speicherkanalen ausgelassen. 

¢ SELECT: Festgelegter Speicherkanal 
Das ,P“ rechts von der Speicherkanalnummer 
leuchtet auf, und nur die festgelegten 
Speicherkanale werden wahrend des 
Speichersuchlaufs durchsucht. 

¢ OFF: Normaler Speicherkanal 
Das ,X“ oder ,P“ rechts von der 
Speicherkanalnummer wird ausgeschaltet. 


Festgelegter Speicher 


@ Suchlauf nur in den festgelegten Speicherkandalen 


1. Den als festgelegten Speicherkanal registrierten Speicherkanal abrufen. 
2. [F MW] beriihren > [SCAN]. 
¢ Wenn [SCAN] nicht angezeigt wird, tippen Sie [BACK <], um [SCAN] anzuzeigen und 
anzutippen. 
¢ Nur die als festgelegte Speicherkandle registrierten Speicherkanale werden durchsucht. 


Sofern nicht zwei oder mehr festgelegte Speicherkandale registriert sind, funktioniert der 
festgelegte Speicherkanal-Suchlauf nicht. 


Auslassen unerwtnschter Suchlauffrequenzen (Skip-Suchspeicher) 
Wahrend eines VFO-Suchlaufs kann eine unerwunschte Frequenz ausgelassen werden, indem sie 
im Voraus in den ,Skip-Search-Speicherkanalen“ registriert wird. 

@ Den kurzzeitigen Suchlaufstopp im Skip-Suchspeicher einstellen 

1. Die Taste [F MW] lang drucken, um den VFO-Suchlauf kurzzeitig zu stoppen. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewunschten Skip-Search-Speicherkanal (901-999) 
auszuwahlen. 


Nur Skip-Search-Speicherkanale 901-999 kénnen ausgewahlt werden. 
3. [M.WRITE] berthren. 


Der Signalton erklingt und der Search-Skip-Kanal wird im Speicher abgelegt, dann wird der 
Suchlauf fortgesetzt. 
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@ Angeben unerwinschter VFO-Suchlauffrequenzen 


1. Im VFO-Modus die Frequenz einstellen, die nicht empfangen werden soll. 
2. Den Skip-Search-Speicher (901-999) mit den gleichen Schritten wie unter ,,Registrieren in 
Speicherkanalen* registrieren (siehe die Bedienungsanleitung). 


Speichern“ geldscht werden (siehe die Bedienungsanleitung). Die geléschte Frequenz wird 
erneut durchsucht. 


[i] Der Skip-Suchlaufspeicher kann mit den gleichen Schritten wie unter ,L6schen von 

Suchlauf Programmierbarer Speicherkanal (PMS) 

Registrierung in den programmierbaren Speicherkanalen 

Es stehen 50 Satze von PMS-Speicherkanalen (L1/U1 bis L50/U50) zur Verfligung. 

¢ Die unteren und oberen Frequenzen des Frequenzbereichs in einem Paar programmierbarer 
Speicherkandle registrieren. 

Li : unterer Grenzspeicherkanal 

U : oberer Grenzspeicherkanal 

¢ Weitere Einzelheiten zum Registrieren von Frequenzen im Speicherkanal siehe ,,Registrierung in 
Speicherkanalen“ (siehe die Bedienungsanleitung). 


« Darauf achten, die entsprechenden Nummern fur die oberen und oberen 
Grenzspeicherkanale zu verwenden. 
« Den PMS-Speicherkanal einstellen, um den programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) 
wie folgt durchzufthren: 
* Die Suchlaufbreite der oberen und unteren Grenzfrequenzen muss 100 kHz oder mehr 
[i] betragen. 
* Die unteren und oberen Grenzspeicherkanale mussen innerhalb des gleichen 
Frequenzbands liegen. 
« Die unteren und oberen Grenzspeicherkanale durfen nicht umgekehrt registriert 
werden. 
* Der PMS-Speicherkanal darf nicht als Skip-Speicherkanal registriert werden. 


Durchfiuhren eines Suchlaufs fur einen programmierbaren Speicherkanal 
Der Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal ermdglicht, einen festgelegten 
Frequenzbereich innerhalb desselben Frequenzbands zu durchsuchen. 


1. Den PMS-Speicherkanal abrufen, in dem die untere Grenze (L ) oder obere Grenze (U ) 
des Frequenzbands registriert wird. 
2: IF MW] bertihren > [SCAN]. 
Wenn [SCAN] nicht angezeigt wird, tippen Sie [BACK <], um [SCAN] anzuzeigen und 


anzutippen. 
¢ Der Suchlauf fur einen programmierbaren Speicherkanal startet. 
¢ Wahrend des Suchlaufs erscheint ,PMSPLIL an der oberen linken Seite des Displays. 


¢« Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, wahrend der Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf 
entsprechend der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder unten in der Frequenz 
fortgesetzt. 

Wenn der Scanner bei einem eingehenden Signal anhalt, schaltet sich die 

Hintergrundbeleuchtung EIN und der Dezimalpunkt zwischen den ,MHz*- und ,kHz*-Ziffern der 

Frequenzanzeige blinkt. 

Der Suchlauf wird nach etwa funf Sekunden fortgesetzt. 

3. [STOP] berthren oder den PTT-Schalter drucken, um den Suchlauf abzubrechen. 

In diesem Zustand (angezeigt als ,PMSP “oben links am Display) kann die Frequenz durch 

Drehen des DIAL-Drehreglers nur im oberen/unteren Grenzfrequenzbereich, der im PMS- 

Speicher gespeichert ist, geandert werden. 


@ Die PMS-Funktion deaktivieren 
1. Die Taste [V/M] drucken. 
Zum normalen Speichermodus zurtckzukehren. 
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Speicherbanksuchlauf 
Nur die Speicherkanale durchsuchen, die in der abgerufenen Speicherbank gespeichert sind. 


1. 


Die Speicherbank, die durchsucht werden soll, abrufen. Siehe dazu ,Die Speicherbankanzeige 
offnen* (Seite 18) und ,Speicherbankkanale 6ffnen“ (Seite 18). 


[F MW] beriihren > [SCAN]. 

Wenn [SCAN] nicht angezeigt wird, tippen Sie [BACK <], um [SCAN] anzuzeigen und 
anzutippen. 

Der Speicherbanksuchlauf beginnt. 


Suchlauf mit Speicherbankverknupfung 


Wahrend des normalen Speicherbanksuchlaufs werden nur die Speicherkanale durchsucht, 
die der aufgerufenen Speicherbank zugewiesen sind. Wahrend des Suchlaufs mit 
Speicherbankverknupfung kénnen Speicherkandale durchsucht werden, die in zwei oder mehr 
Banken registriert sind, die im Voraus festgelegt werden. 


Einstellen der Speicherbankverknipfung 


1. 
2. 


Die Taste [DISP] lang drucken > [MEMORY] berthren — [1 BANK LINK]. 

Den DIAL-Regler drehen, um die Speicherbank auszuwahlen, fur die der Suchlauf mit 
SpeicherbankverknUpfung durchgefuhrt werden soll. 

Die Taste [DISP] drucken. Ein Hakchen wird angezeigt und es wird auf Bankverknupfung 
gesetzt. 

Schritte 3 und 4 wiederholen, um andere Speicherbanke auszuwahlen. 

Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Suchlauf mit Speicherbankverknupfung durchftihren 


1. 


Die Speicherbank, die als Speicherbankverknupfung festgelegt ist, abrufen. Siehe dazu 
»opeicherbankkanale offnen* (Seite 18) und ,Speicherbankkanale offnen* (Seite 18). 


Die Speicherbanknummer wird von [B] auf [b] geandert und der Suchlauf mit 
Speicherbankverknupfung wird aktiviert. 

[F MW] beriihren > [SCAN]. 

Wenn [SCAN] nicht angezeigt wird, tippen Sie [BACK <], um [SCAN] anzuzeigen und 
anzutippen. 


Der Suchlauf mit Speicherbankverknupfung wird zu h6heren Speicherkanalnummern hin 
durchgefuhrt. 
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Dual-Empfangsfunktion (D.RCV) 


Das Funkgerat verfugt Uber die folgenden 3 Arten von Dual-Empfangsfunktionen: 
« VFO-Dual-Empfang 

¢ Speicherkanal-Dual-Empfang 
* Homekanal-Dual-Empfang 
Das Funkgerat pruft auf Signale auf der Frequenz, die im ausgewahlten Speicherkanal 
(Prioritatsspeicherkanal) registriert ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden. Bei Empfang eines Signals 
auf der Frequenz, die in einem Prioritatsspeicherkanal registriert ist, halt die Dual-Empfangsfunktion 
automatisch an und ermdéglicht Empfang der Signale. 


Beispiel: 


Prifen des Prioritatsspeicherkanals ,100* (145.000 MHz) wahrend des Empfangs auf 
»432.500 MHz". 
Das Funkgerat Uberwacht Signale 
auf der Frequenz, die im 
VFO Prioritatsspeicherkanal registriert Prioritatsspeicherkanal 


ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden. 


Das Funkgerat kehrt 
schnell zur vorherigen 
Frequenz zuruck und geht 
in den Empfangsmodus 
weiter, wenn kein Signal 
vorhanden ist. 


Registrieren des Prioritatskanals 


de 


: 
\ EM WRITE PRICH 


Wenn das Funkgerat ein Signal auf 
der Frequenz empfangt, die im 
Prioritatsspeicherkanal registriert ist, 
stoppt der Dual-Empfang und der 
Signalempfanger wechselt zum 
Prioritatsspeicherkanal. 


Die bevorzugte Empfangsfrequenz und den Kommunikationsmodus im Prioritatsspeicherkanal 


registrieren (siehe die Bedienungsanleitung). 

Die Taste [V/M] drucken, um den Speicherkanal abzurufen. 
Die Taste [F MW] lang drucken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen, der 
in Schritt 1 registriert wurde. 


[PRI.CH] berthren. 

« Die Einstellung des Prioritatsspeicherkanals wird 
gespeichert und der Betrieb kehrt zum zuvor abgerufenen 
Speicherkanal zurtick. 

* Beim Abrufen des Prioritatsspeicherkanals wird das Symbol 
»P“ auf der rechten Seite der Speicherkanalnummer 
angezeigt. 
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Aktivieren der Dual-Empfangsfunktion (D.RCV) 


1 


Die Frequenz und den Kommunikationsmodus zur standigen Uberwachung einstellen. 
Die Uberwachungsfrequenz kann auf den VFO-Modus, den Speicherkanalmodus oder den 
HOME-Kanalmodus eingestellt werden. 


VFO-Duoempfang VFO 5 Prioritatsspeicherkanal 
Speicherkanal-Dual-Empfang Speicherkanal S Prioritatsspeicherkanal 
HOME-Kanal-Dual-Empfang HOME-Kanal S Prioritatsspeicherkanal 


IF MW] berithren — [D.RCV]. 
Wenn [D.RCV] nicht angezeigt wird, [BACK <] berthren, 
um [D.RCV] anzuzeigen, und dann die Option berthren. 

* Die Dual-Empfangsfunktion wird aktiviert und das folgende JN 
Symbol wird oben links am Display angezeigt. 


VFO-Dual-Empfang: VDR 
Speicherkanal-Dual-Empfang: MDR 
HOME-Kanal-Dual-Empfang: HDR 


Wenn ein Signal auf dem Prioritatskanal empfangen wird, erklingt der Signalton und die 
Dual-Empfangsfunktion halt kurzzeitig an. 


Uberwachungsfrequenz des Empfangers kénnen einfach geandert werden. Dual-Empfang 
kann bei eingeschalteter AMS-Funktion betrieben werden. 


[i Die Kombination der Frequenzbander und Modi fur den Prioritatsspeicherkanal und die 


Einstellung der Fortsetzbedingungen fur Dual-Empfang (D.RCV) 


1. 
2. 
3. 


Die Taste [DISP] lang drucken [SCAN] berthren > [4 SCAN RESUME]. 
Den DIAL-Drehregler drehen, um ,DW"“ auszuwahlen. 
Die Taste [DISP] drucken, und dann den DIAL-Drehregler drehen, um die Fortsetzbedingung 
nach Anhalten in der Dual-Empfangsfunktion auszuwahlen (Grundeinstellung ist ,HOLD”). 
2,0s~10,0s 
Das empfangene Signal wird den festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann wird der 
Duoempfang fortgesetzt. 
Die Zeit zum Fortsetzen des Dual-Empfangs kann in 0,5 Sekundenintervallen zwischen 2 
und 10 Sekunden eingestellt werden. 
BUSY 
Das Signal wird empfangen, bis das Signal ausgeblendet wird. Zwei Sekunden, nachdem das 
Signal ausgeblendet wird, wird der Dual-Empfang fortgesetzt. 
HOLD 
Der Duoempfang stoppt und die Einstellung bleibt auf der aktuellen Empfangsfrequenz. (Der 
Duoempfang wird nicht fortgesetzt. ) 


Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


Die Taste [DISP] lang drucken > [SCAN] berthren — [6 PRIORITY REVERT] wird auf 
,ON*“, eingestellt. Zum Senden den PTT-Schalter drucken, ohne auf Aktivitat auf dem 
Prioritatskanal zu warten. Nach dem Senden empfangt das Funkgerat den Prioritatskanal 
und Dual-Empfang wird nach 5 Sekunden fortgesetzt. 
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AF-DUAL Empfangsfunktion 


Die Funktion AF-DUAL-Empfang erméglicht den Empfang einer Rundfunksendung wahrend 
des Standbyempfangs der A-Band- oder B-Band-Frequenz (oder der Frequenz, die in einem 
Speicherkanal registriert ist). Wenn der Standbyempfang aktiv ist, ist kein Audio auf der 
Standbyfrequenz zu héren. Wenn jedoch ein Sprachsignal erfasst wird, wird der Empfang der 
Rundfunksendung angehalten und die Empfangerfrequenz ist zu héren. 

Dual-Empfang ist eine ahnliche Funktion. Bei Verwendung der Duoempfangsfunktion wird bei 
jeder Prifung des Funkgerats auf ein Signal auf dem festgelegten Speicherkanal wahrend des 
Funkempfangs der Funkempfang unterbrochen (ungefahr alle 5 Sekunden). Bei Verwendung der 
Funktion AF-DUAL-Empfang wird der Funkempfang nur unterbrochen, wenn es ein Rufsignal von 
einem anderen Funkgerat gibt. 


1. Die A-Band- oder B-Band-Frequenz fiir Standby-Empfang wahrend des Rundfunkempfangs 


einstellen. 
2. [F MW] beriihren > [A.DUAL]. 2, SD] 
* Wenn [A.DUAL] nicht angezeigt wird, [BACK <] ; WF 
berthren, um [A.DUAL] anzuzeigen, und dann die Option 
berthren. 


* Die AF-DUAL-Funktion wird aktiviert, und das AF DUAL- 
fr sa . 
Symbol ,| i” wird angezeigt. 
¢ Jedes Drucken der Taste [BAND] schaltet zwischen AM- 
Rundfunk (Mittelwellenband) und FM-Rundfunk um. 
3. Den DIAL-Regler drehen, um die Frequenz der 
Rundfunkstation einzustellen. 


F O00 TX) MODE 


* Die Funktion AF-DUAL-Empfang kann ebenfalls zur Uberwachung einer Funkfrequenz 
verwendet werden, die in einem Speicherkanal oder einer Speicherbank registriert ist. 
¢ Drucken des [MONI]-Schalters wahrend des Funkempfangs ermdglicht Empfang der 


Standby-Frequenz. 

¢« Wahrend Rundfunk Uber die AF-DUAL-Funktion im Standbyempfangsmodus gehort 
wird, kann das Funkgerat gleichzeitig Rundfunksendungen auf der AM-Frequenz 
(Mittelwellenband) entweder auf dem Band A oder Band B und der FM-Frequenz 
empfangen. 


® Die AF DUAL-Funktion deaktivieren 
1. [F MW] beriihren > [A.DUAL]. 
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DTMF-Betrieb 


DTMF (Dual-Ton-Multi-Frequenzen) sind die Tonsignale, die gesendet werden, um Telefonanrufe zu 
tatigen oder Repeater und Netzwerkverbindungen zu steuern. Bis zu 10 Register mit 16-stelligen 
DTMF-Toncodes kénnen als Telefonnummern gespeichert werden, um Anrufe Uber eine 
behelfsmaRige Verbindung mit dem dffentlichen Telefonnetz mithilfe eines Phone Patch zu tatigen 
oder durch die analoge WIRES-X-Knotenstation zu verbinden. 

Einstellen des DTMF-Speichers 


1. Die Taste [DISP] lang driicken > [SIGNALING] berthren > [5 DTMF MEMORY]. 
2. Den DIAL-Regler drehen, um den gewunschten Kanal (1 bis 10) auszuwahlen, in dem der 
DTMF-Code registriert werden soll, dann die Taste [DISP] driicken. 
Das DTMF-Speicherkanaleingabedisplay wird angezeigt. 
3. Den DTMF-Code mit maximal 16 Stellen mit den Zifferntasten oder dem DIAL-Drehregler 
eingeben. 
« Mit dem DIAL-Drehregler: 
kénnen die DTMF-Codes von 0 bis 9 eingegeben werden. 


ee*SObs9SAHDSDS*5-S#Seee 
4. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Senden des registrierten DIMF-Codes 


1. Die Taste [DISP] lang drucken -[SIGNALING] berthren >[4 DTMF MODE]. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um ,MODE*“ auszuwahlen. 


3. Die Taste [DISP] drucken, und dann den DIAL-Drehregler drehen, um die Einstellung 
auszuwahlen. 


AUTO @&: Der registrierte DTMF-Code wird automatisch gesendet. 
MANUAL: Der DTMF-Code kann manuell durch Driicken jeder Zifferntaste gesendet werden. 


4. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Bei Einstellung auf ,AUTO*“ wird das DTMF-Symbol ,,63“ auf dem Display gezeigt. 
Automatisches Senden des DTMF-Codes Uber DTMF-Speicher 


1. ,AUTO 6“ durch Bezug auf ,Senden des registrierten DTMF-Codes* (oben) einstellen. 
2. Den PTT-Schalter driicken und halten, und [DTMF] berthren. 


3. Eine Ziffer [0] bis [9] beruhren. 
¢« Der im DTMF-Speicherkanal registrierte DTMF-Code wird automatisch gesendet. 
* Selbst nach Loslassen des PTT-Schalters wird die Ubertragung fortgesetzt, bis der DTMF- 
Code abgeschlossen ist. Das Funkgerat kehrt automatisch in den Empfangsmodus zurtck. 


DTMF-Code manuell ibertragen 
1. ,MANUAL“ durch Bezug auf ,Senden des registrierten DTMF-Codes* (oben) einstellen. 
2. Den PTT-Schalter dricken und halten, und [DTMF] berthren. 


¢ Jede entsprechende Taste beruhren, um den DTMF-Code zu senden. 
* Die Ubertragung wird nach Loslassen des PTT-Schalters ggf. eine Sekunde lang fortgesetzt. 
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Verwenden der GPS-Funktion 


Die GPS-Funktion 


GPS (Global Positioning System) ist ein weltraumbasiertes Satellitennavigationssystem, 
das Uberall auf der Erde Standort- und Zeitinformationen bereitstellt. Es wurde vom US- 
Verteidigungsministerium als militarisches System entwickelt. Wenn der GPS-Empfanger 3 oder 
mehr Signale (von etwa 30) GPS-Satelliten empfangt, die in einer Héhe von etwa 20.000 km die 
Erde umkreisen, kann er seine aktuelle Position (Breitengrad, Langengrad und Hohe) innerhalb 
einer Toleranz von mehreren Metern berechnen und anzeigen. AufSerdem kann GPS die genaue 
Zeit von der Atomuhr an Bord des Satelliten empfangen. 


Aktivieren der GPS-Funktion 


Aktivieren der GPS-Funktion ermdglicht dem Funkgerat, die innere Uhreinstellung und Ihre 
Positionsinformationen aus den GPS-Daten abzurufen. 


fi] Die Grundeinstellung ist ON (Ein). 


1. Die Taste [DISP] lang drucken — [APRS] berthren — [20 GPS POWER]. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um ,GPS ON* auszuwahlen. 


3. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


wird die Batterielebensdauer im Vergleich zum Betrieb mit deaktivierter GPS-Funktion 


[i Wenn die GPS-Funktion aktiv ist, erhoht sich der Stromverbrauch um etwa 18 mA. Daher 
verkurzt. 


Anzeigen der Positionsdaten der Gegenstationen in der digitalen Betriebsart 


Mit der V/D-Betriebsart C4FM digital konnen, da die GPS-Positionsdaten gleichzeitig mit 
Sprachsignalen Ubertragen werden, die Richtung und Position der Gegenstation sogar wahrend 
der Kommunikation in Echtzeit angezeigt werden. 

Einzelheiten siehe ,,Echtzeit-Navigationsfunktion“ (Seite 32) 


« Auch wenn die GPS-Funktion der eigenen Station auf AUS steht, kénnen die 
Positionsdaten der Gegenstation in der V/D-Betriebsart angezeigt werden. 

¢« Wenn die GPS-Funktion nicht aktiv ist, kann die Gegenstation die Positionsinformationen 
der eigenen Station nicht anzeigen. 
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Uber die Positionierung mit GPS 


»Positionierung“ bezieht sich auf die Berechnung Ihrer aktuellen Position aus den 
Satellitenorbitdaten und der Funkausbreitungszeit. Fur eine erfolgreiche Positionierung mussen 
mindestens 3 Satelliten erfasst werden. Wenn die Positionierung fehlschlagt, entfernen Sie sich 
so weit wie mdglich von Gebauden und stellen Sie sich in einen Bereich unter freiem Himmel. 
¢ Uber Fehler 
Die Messumgebung kann zu Positionierungsfehlern mehrerer hundert Meter fuhren. Unter 
glnstigen Bedingungen kann die Positionierung mit nur drei Satelliten erfolgreich durchgefuhrt 
werden. Unter folgenden schlechten Bedingungen hingegen kann die Genauigkeit der 
Positionierung abnehmen oder die Positionierung kann fehlschlagen. 

* Zwischen hohen Gebauden 

¢ Enge Wege zwischen Gebauden 

¢ In Innenraumen oder in der Nahe groer Gebaude 

* Unter HochstraRen oder Hochspannungsleitungen 

« Zwischen Baumen, wie etwa im Wald 

¢ In einem Tunnel oder unter der Erde 

* Durch Warme reflektierendes Glas 

¢ In Bereichen mit starken Magnetfeldern 


¢ Bei Nichtbenutzung Uber langere Zeit 

Bei erster Verwendung der GPS-Funktionen nach dem Kauf oder bei langerer Nichtbenutzung 
kann es einige Minuten dauern, die Satelliten zu erfassen. Wenn die GPS-Funktion mehrere 
Stunden lang ausgeschaltet war, k6nnen einige Minuten erforderlich sein, um nach Satelliten zu 
suchen. 


Speichern der GPS-Daten (GPS-Protokollfunktion) 


Die GPS-Positionsinformationen konnen automatisch regelmaRig auf einer microSD-Speicherkarte 
gespeichert werden. Mithilfe der gespeicherten Daten konnen GPS-Tracks auf handelstblicher 
Kartensoftware angezeigt werden*. 

*Technische UnterstUtzung flr die Kartensoftware wird nicht von YAESU bereitgestellt. 


1. Siehe ,Aktivieren der GPS-Funktion“ auf Seite 28, und entsprechend die GPS-Funktion 
aktivieren. 

2. Die Taste [DISP] lang drucken — [CONFIG] bertihren > [7 GPS LOG]. 

3. Den DIAL-Regler drehen, um das GPS-Datenprotokollierungsintervall zu wahlen. 
OFF / 1 sec (sek.) / 2 sec (sek.) / 5 sec (sek.) / 10 sec (sek.) / 30 sec (sek.) / 60 sec (sek.) 

4. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
Die GPS-Logfunktion wird aktiviert, und das GPS-Log-Symbol ,LOG“ wird angezeigt. 


* Die Positionsdaten werden weiterhin gespeichert, wenn nicht (wie oben angegeben) in 
Schritt 3 ,OFF* gewahlt wurde oder die Stromversorgung des Funkgerats abgeschaltet 
wird. 

¢« Erneute Auswahl des GPS-Datenprotokollierintervalls in Schritt 3 oder erneutes 
Einschalten des Funkgerats beginnt, die GPS-Daten unter einem anderen Dateinamen 
zu speichern. 
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Uberpriifen von Tracks auf einem PC 


qi 
2. 
3. 


Funkgerat ausschalten. 
Die microSD-Speicherkarte aus dem Funkgerat nehmen. 
Ein handelsutbliches Speicherkartenlesegerat an den PC anschlieRen und die microSD- 
Speicherkarte einlegen. 
Den Ordner ,,FT3D“ auf der microSD-Speicherkarte 6ffnen. 
Den Ordner ,GPSLOG* offnen. 
¢ Die Daten werden als ,GPSyymmddhhmmss.log* gespeichert. 
¢ Der [yymmddhhmmss]-Teil des Namens besteht aus Jahr (yy), Monat (mm), Tag (dd), Stunde 
(hh), Minute (mm) und Sekunde (ss). 
* Tracks kénnen auf der Karte durch Importieren der Daten in handelstbliche 
Kartensoftware angezeigt werden. 


¢ Fur Informationen zum Importieren siehe die Bedienungsanleitung der verwendeten 
Kartensoftware. 
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Informationen und Bedienung des GPS-Displays 
Durch Aktivierung der GPS-Funktion werden folgende Informationen auf dem LCD angezeigt. 
1. Auf dem Bildschirm fur normalen Betrieb die Taste [DISP] drucken. 


Wenn der Navigationsbildschirm angezeigt wird, die Kompassanzeige berUhren, um zum GPS- 
Informationsdisplay zu wechseln. 


Pa os “37PM]{N 35° aa 246” I 
Feb @6|/E 139°44.960’ 
@) Ae 36m CoO) 


Zeigt den Azimut und Hohenwinkel des Satelliten an. Zeigt im Modus ,,Norden nach oben“ 
an. 
Zeigt Datum und Uhrzeit an. 
Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. 
Zeigt die Satellitennummer und den Empfangspegel an. 
Zeigt den Breitengrad oben am Bildschirm an, wahrend der Langengrad unten am 
Bildschirm angezeigt wird. 
Es erscheint die aktuelle Position mit nordlicher (N) oder sUdlicher (S) Breite. 
Anzeigeformat: X DD° MM. MMM 
X: X=N: Nordlicher Breitengrad, X=S: Sudlicher Breitengrad, DD: Grad, MM:MMM Minute 
Beispiel: N 35° 37.250 (35 Grad, 37 Minuten, 15 Sekunden nordlicher Breite) 
Es erscheint die aktuelle Position mit 6stlicher (E) oder westlicher (S) Lange. 
Anzeigeformat: X DDD° MM. DMMM 
X: X=E: Ostlicher Langengrad, X=W: Westlicher Langengrad, DDD: Grad, MM:MMM 
Minute 
Beispiel: E 139° 44.500 (139 Grad, 44 Minuten, 30 Sekunden 6stlicher Breite) 
© Zeigt die Héhe der aktuellen Position ,ALTI xxxxm*“ an. 
Beispiel: ALT! 36m 
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Die GPS-Dateneinheiten fur Position, Geschwindigkeit und Héhe kénnen wie folgt 
geandert werden: Die Taste [DISP] lang drucken, — [APRS] berthren > [22 GPS UNIT]. 
Wenn die GPS-Funktion verwendet wird, werden die genaue Uhrzeit und das Datum Uber 
GPS abgerufen und im 24-Stundenformat auf dem LCD gezeigt. Diese Zeitdaten werden 
auf den GPS- und APRS-Displays angezeigt. 

Der geodatische Systembezug (WGS-84/Tokyo) des eingebauten GPS-Moduls kann durch 

langes Drucken der Taste [DISP] — [APRS] berUhren > [19 GPS SETUP] im Einstellmodus 

geandert werden. Da aber APRS das geodatische System von WGS-84 nuitzt, wird 
empfohlen, dies nicht zu andern. 

Die Zeitzone kann in Schritten von 30 Minuten geandert werden. Dazu die Taste [DISP] lang 
drucken > [APRS] bertthren — [28 TIME ZONE] eingestellt werden (Grundeinstellung: UTC 
0:00). 

Die Uber ein externes GPS-Gerat abgerufenen Positionsinformationen k6nnen verwendet 
werden, indem die Taste [DISP] lang gedrickt wird, ~ [APRS] berthren — [17 COM 
PORT SETTING]. Dann ,INPUT“ auf ,GPS* einstellen. In diesem Fall werden die Daten vom 
internen GPS ignoriert. 

Bei Verwendung eines externen GPS-Gerats dieses vom Funkgerat wegbewegen, um 
Stdrungen zu reduzieren. 
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Intelligente Navigationsfunktion 


Es gibt 2 Methoden der Navigation mit der intelligenten Navigationsfunktion. 
* Echtzeit-Navigationsfunktion 
« Ruckkehrfunktion 


Vor Verwendung der intelligenten Navigationsfunktion die Taste [DISP] lang drucken > 
[APRS] beriihren > [1 TARGET LOCATION], ,COMPASS* auswahlen. 


Echtzeit-Navigationsfunktion 

GPS-Positionsdaten und Sprachsignale werden in der V/D-Betriebsart C4FM digital gleichzeitig 
gesendet. Aus diesem Grund k6énnen Position und Richtung der Fernstation sogar wahrend einer 
Kommunikation in Echtzeit angezeigt werden. 

1. Auf dem Bildschirm fur normalen Betrieb die Taste [DISP] drucken. 


Wenn das GPS-Informationsdisplay angezeigt wird, die Kompassanzeige berthren, um zum 
Navigationsdisplay zu wechseln. 


2. [PF] beriihren, um zum Positionsinformationsdisplay der Gegenstation zu wechseln. 


3. Die Entfernung und Richtung zur Gegenstation, die auf derselben Frequenz in der V/ 
D-Betriebsart in Betrieb ist, werden angezeigt. 


Rufzeichen und Entfernung 


zur Partnerstation —ey)WA4@) seu ei Py act 


H-UP: Heading Up (Kurs oben) 
N-UP: North Up (Norden oben) 


Richtung der Gegenstation 


Bewegungsrichtung ze) 


der eigenen Station 


4. Die Taste [DISP] driicken, um zum normalen Betriebsdisplay zuruckzukehren. 
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Ruckkehrfunktion 
Durch Registrierung eines Punkts wie des Ausgangsorts im Voraus k6nnen die Entfernung und 
Richtung zum registrierten Punkt von der aktuellen Position in Echtzeit angezeigt werden. 
® Registrieren Ihrer aktuellen Position (Ausgangsort) 
(es konnen bis zu 3 Positionen registriert werden) 


1. Auf dem Bildschirm fur normalen Betrieb die Taste [DISP] drucken. 
Wenn das GPS-Informationsdisplay angezeigt wird, die Kompassanzeige berthren, um zum 
Navigationsdisplay zu wechseln. 

2: (A berthren, um zum Positionsinformationsdisplay Ihrer eigenen Station zu wechseln. 


Sie ko6nnen das Rufzeichen und die aktuelle Position des Funkpartners registrieren. Dazu 
[FA] berUhren und den Registrierungsvorgang durchfiihren, wahrend die 
Positionsinformationen der anderen Station angezeigt werden. 


3. [MEM] berihren. 
wk, ,L1“ und ,L2* blinken. 


4. Eine der blinkenden Anzeigen berthren, unter der die 
Positionsinformationen registriert werden sollen. 
¢ Die Positionsinformationen werden unter der gewahliten 
Anzeige registriert. 
¢ Die Markierung, fur die Positionsinformationen registriert 
sind, wird in Orange angezeigt. 
5. Die Taste [DISP] lang drucken, um zum normalen 
Betriebsdisplay zuruckzukehren. 


@ Verwenden der Backtrack-Funktion 


1. Auf dem Bildschirm fur normalen Betrieb die Taste [DISP] drucken. 
Wenn das GPS-Informationsdisplay angezeigt wird, die Kompassanzeige berthren, um zum 
Navigationsdisplay zu wechseln. 
2. Die Anzeige ([%*], [L1] oder [L2]), unter der die Positionsinformationen fiir die Backtrack- 
Funktion registriert werden sollen, beruhren. 
¢ Die Markierung, unter der der Punkt registriert ist, wird in Orange angezeigt. Markierungen, 
die nicht registriert worden sind, k6nnen nicht ausgewahlt werden. 


¢ Die Pfeile im Kreis geben die Richtung des registrierten 

Punkts an (Abgangspunkt). Sie kKonnen zum Abgangspunkt 

zuruckkehren, indem Sie so vorwarts gehen, dass der Pfeil 

immer nach oben weist (bei Einstellung der Anzeige des 
Kurses oben). 

3. Die Taste [DISP] drucken, um zum normalen Betriebsdisplay 
zuruckzukehren. 
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@ Beschreibung des Bildschirms der RUCKKEHRfunktion 


ful} *% Entfernung zur registrierten 


DISTANCE — a | mead 
—_ H-UP: Heading Up (Kurs oben) 


a ee N-UP: North Up (Norden oben) 
| fA) w © 
~ L1 
- Registrierpunkt 


Richtung des KC 


Registrierpunkts 
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Die Ordnerkonfiguration der microSD-Speicherkarte 


Eine handelsubliche microSD-Speicherkarte kann in das FT3DE eingelegt werden, um 
verschiedene Dateien zu speichern. 
Die Daten jeder Funktion werden in den folgenden Ordnern gespeichert. 


ia (root) 
L[ FT3D 


ay BACKUP: Various setting data (BACKUP.dat) 

[9 GPSLOG: GPS Log data (yymmddhhmmss.log) 

I: (Gz FT3D_MEMORY-CH: Memory Channel Information (MEMORY.dat) 
[— [4 PHOTO: image data (H+RADIO ID+xxxxx.jpg) 


= aa QSOLOG: Message data 


= a VOICE: Voice recording data (vymmddhhmmss.wav) 


Der [yymmddhhmmss]-Teil des Dateinamens besteht aus Jahr (yy), Monat (mm), Tag (dd), 
Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss). 
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Preset-Empfangerkanalliste 
Die Preset-Empfangerfunktion speichert die Frequenzen und Speichertags (Namen) von 156 
Kanalen und verschiedene Rundfunksender in den folgenden drei Kategorien vor: 


¢ Wetterfunkstationen (10 Kandale) 
* Internationaler VHF-Seefunk (57 Kanale) 
* Internationaler weltweiter Rundfunk (89 Kanale) 


Abrufen eines Preset-Empfangers 


1. Die Taste [A/B] drucken, um das A-Band als Betriebsband 
festzulegen. 

2. [F MW] berthren, und dann [P.RCVR] berthren. 
Wenn [P.RCVR] nicht angezeigt wird, [BACK <] berthren, 
um [P.RCVR] anzuzeigen, und dann die Option berthren. SCAN D.RCV PRCVR ADUAL 


3. Die Taste [BAND] drucken, um das gewunschte Preset- 
Empfangerband auszuwahlen. 


ee *—> WXCH > INT VHF — SW eee 


4. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewunschten Kanal 
oder die gewuinschte Frequenz auszuwahlen. 


TXPWR HOME |) REV’ BANK 


@® Zum normalen Modus zuriickkehren 


1. Die Taste [V/M] drucken oder [F MW] berthren, und dann 
[P.RCVR]. 


36 


Wetterfunkstationen (10 Kanale) 
Die fur die VHF-Wetterstationen verwendeten Frequenzen (10 Kanale) werden registriert. 


Speicherkanal-Nr. Frequenz (MHz) Speicherkanal-Nr. Frequenz (MHz) 
162.550 es 162.500 
162.400 162.525 


162.475 [a 8 161.650 
162.425 a 161.775 
162.450 163.275 
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Internationaler VHF-Seefunk (57 Kanale) 
Die fur internationalen VHF-Funk (Seefunk) verwendeten Frequenzen werden gespeichert. 


Speicherkanal-Nr. Frequenz (MHz) Speicherkanal-Nr. Frequenz (MHz) 


156.050 160.650* 156.025 160.625* 
156.100 160.700* 156.075 160.675* 
156.150 160.750* 156.125 160.725* 
156.200 160.800* 156.175 160.775* 
156.250 160.850* 156.225 160.825* 
156.300 156.275 160.875* 
156.350 160.950* 156.325 160.925* 
156.400 156.375 
156.450 156.425 
156.500 156.475 
156.550 156.525 
156.600 156.575 
156.650 156.625 
156.700 156.675 
156.750 156.725 
156.800 156.775 
156.850 156.825 
156.900 161.500* 156.875 
156.950 161.550* 156.925 161.525* 
157.000 161.600* 156.975 161.575* 
157.050 161.650* 157.025 161.625* 
157.100 161.700* 157.075 161.675* 
157.150 161.750* 157.125 161.725* 
157.200 161.800* 157.175 161.775* 
157.250 161.850* 157.225 161.825* 
157.300 161.900* 157.275 161.875* 
157.350 161.950* 157.325 161.925* 
157.400 162.000* 157.375 
157.425 


* gibt die Frequenz der VHF-Seefunk-Basisstation an. Beispiel: Wenn der voreingestellte 
Speicherkanal 1 des Empfangers gewahlt wird, erscheint die Basisstationsfrequenz 160.650 
MHz und &] leuchtet auf. Berthren von [F MW] gefolgt von [REV] zeigt die 
Schiffsstationsfrequenz 156.050 MHz an und [J blinkt. Die um 4.6 MHz als die Basisstation 
niedrigere Frequenz ist die Schiffsstationsfrequenz und Duplexbetrieb kann beginnen. Zur 
Ruckkehr zur Basisstationsfrequenz [F MW] gefolgt von [REV] drucken. 
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Internationaler weltweiter Rundfunk (89 Kandle) 
Die wichtigsten Kurzwellensender weltweit werden registriert. 


CH- Frequenz Naine Name des CH- Frequenz Narre Name des 
Nummer} (MHz) Rundfunksenders Nummer| (MHz) Rundfunksenders 

1 6.030 VOA USA 46 11.880 SPAIN Spain 

2 6.160 VOA USA 47 11.910 SPAIN Spain 

3 9.760 VOA USA 48 15.290 SPAIN Spain 

4 11.965 VOA USA 49 6.055 NIKKEI Japan (Nikkei) 

5 9.555 CANADA Canada 50 T.315 NORWAY Norway 

6 9.660 CANADA Canada 51 9.590 NORWAY Norway 

7 11.715 CANADA Canada 52 9.925 NORWAY Norway 

8 11.955 CANADA Canada 53 9.985 NORWAY Norway 

9 6.195 BBC UK 54 6.065 SWEDEN Sweden 
10 9.410 BBC UK 55 9.490 SWEDEN Sweden 
1 12.095 BBC UK 56 15.240 SWEDEN Sweden 
12 15.310 BBC UK 57 17.505 SWEDEN Sweden 
13 6.090 FRANCE France 58 6.120 FINLAND Finland 
14 9.790 FRANCE France 59 9.560 FINLAND Finland 
15 11.670 FRANCE France 60 11.755 FINLAND Finland 
16 15.195 FRANCE France 61 15.400 FINLAND Finland 
17 6.000 DEUTSCHE WELLE Germany 62 5.920 RUSSIA Russia 
18 6.075 DEUTSCHE WELLE Germany 63 5.940 RUSSIA Russia 
19 9.650 DEUTSCHE WELLE Germany 64 7.200 RUSSIA Russia 
20 9.735 DEUTSCHE WELLE Germany 65 12.030 RUSSIA Russia 
21 5.990 ITALY Italy 66 7.465 ISRAEL Israel 

22 9.575 ITALY Italy 67 11.585 ISRAEL Israel 

23 9.675 ITALY Italy 68 15.615 ISRAEL Israel 

24 17.780 ITALY Italy 69 17.535 ISRAEL Israel 

25 7.170 TURKEY Turkey 70 6.045 INDIA India 

26 7.270 TURKEY Turkey 71 9.595 INDIA India 

27 9.560 TURKEY Turkey 12) 11.620 INDIA India 

28 11.690 TURKEY Turkey 73 15.020 INDIA India 

29 9.660 VATICAN Vatican 74 7.190 CHINA China 

30 11.625 VATICAN Vatican 75 7.405 CHINA China 

31 11.830 VATICAN Vatican 76 9.785 CHINA China 

32 15.235 VATICAN Vatican 77 11.685 CHINA China 

33 5.955 NEDERLAND Netherlands 78 6.135 KOREA South Korea 
34 6.020 NEDERLAND Netherlands 79 7.275 KOREA South Korea 
35 9.895 NEDERLAND Netherlands 80 9.570 KOREA South Korea 
36 11.655 NEDERLAND Netherlands. 81 13.670 KOREA South Korea 
37 5.985 CZECH LIBERTY Czech Republic 82 6.165 JAPAN Japan 
38 6.105 CZECH LIBERTY Czech Republic 83 7.200 JAPAN Japan 

39 9.455 CZECH PRAGUE Czech Republic 84 9.750 JAPAN Japan 
40 11.860 CZECH LIBERTY Czech Republic 85 11.860 JAPAN Japan 
41 9.780 PORTUGAL Portugal 86 5.995 AUSTRALIA Australia 
42 11.630 PORTUGAL Portugal 87 9.580 AUSTRALIA Australia 
43 15.550 PORTUGAL Portugal 88 9.660 AUSTRALIA Australia 
44 21.655 PORTUGAL Portugal 89 12.080 AUSTRALIA Australia 
45 9.650 SPAIN Spain Empfangsmodus: AM 
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Vorsicht 
Wenn die Funktion "All Reset" durchgefuhrt wird, werden alle im Speicher registrierten Daten 
geléscht. Denken Sie daran, die Einstellungen auf Papier zu notieren oder die Daten auf einer 


microSD-Speicherkarte zu sichern.Genauere Informationen zum Speichern einer Sicherungskopie 
auf einer microSD-Speicherkarte siehe “Einstellmodus: SD CARD-Mentfunktionen” auf Seite 80 
(Benutzerhandbuch). 


Alle zurucksetzen 


Zum Wiederherstellen aller Einstellungen und des Speicherinhalts des Funkgerats auf die 
Werkseinstellungen. 


1. Das Funkgerat auf OFF schalten. 
2. Die Tasten [BACK], [DISP] und [BAND] gedrickt halten und gleichzeitig das Funkgerat auf ON 
schalten. 
Der Signalton erklingt und das Bestatigungsdisplay wird angezeigt. 
3. [OK] berthren. 
¢ Der Signalton ertont und das Funkgerat wird auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt. 
¢ Nach Zurtcksetzen aller Grundeinstellungen wird die Rufzeicheneingabemeldung auf dem 
LCD angezeigt. Das Rufzeichen einstellen. 
*« Zum Abbrechen des Zurticksetzens [CANCEL] berthren. 


Einstellmodus zurucksetzen 
Nur die Einstellmodus-Parameter zurlicksetzen und die Standardeinstellungen wiederherstellen. 


1. Das Funkgerat auf OFF schalten. 
2. Die Taste [BACK] und die Taste [DISP] gedrickt halten und gleichzeitig das Funkgerat auf ON 
schalten. 
Der Signalton erklingt und das Bestatigungsdisplay wird angezeigt. 
3. [OK] berthren. 
¢ Der Signalton ertént, und das Funkgerat setzt alle Einstellungen des Einstellmodus auf die 
Standardeinstellungen zurtick. 
« Zum Abbrechen des Zurticksetzens [CANCEL] berthren. 
« Um alle folgenden Punkte zuriickzusetzen, All Reset (siehe oben) ausfthren. 


[DISPLAY] 9 SQL S-METER [APRS] 
7 OPENING MESSAGE 11 SQL TYPE 6 APRS MSG GROUP 
[TX/RX] 12 TONE SQL FREQ 7 APRS MSG TEXT 
1-1 ANTENNA ATT [SCAN] 13 BEACON INFO 
1-2 FM BANDWIDTH 5 SCAN WIDTH 15 BEACON STATUS TEXT 
1-3 RX MODE 17 COM PORT SETTING 
2-4 DIGITAL VW [GM] 18 DIGI PATH 
[MEMORY] ae 19 GPS SETUP 
2 BANK NAME 1 RPT/WIRES FREQ 24 MY POSITION 


3 MEMORY NAME 
5 MEMORY SKIP 


[SIGNALING] 
1 BELL 
2 DCS CODE 
3 DCS INVERSION 
5 DTMF MEMORY 
6 PAGER 
7 PR FREQUENCY 


2 SEARCH SETUP 


3 EDIT CATEGORY TAG 
4 REMOVE ROOM/NODE 


[CONFIG] 
6 CLOCK TYPE 
12 PASSWORD 
15 RPT SHIFT 


16 RPT SHIFT FREQ 


18 STEP 
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25 MY SYMBOL 


[OPTION] 


2 Bluetooth 
3 DEVICE LIST 
25 Bluetooth Save 


[CALLSIGN] 


CALLSIGN 


Bei Bedarf zu verwendende Funktionen 


Verwenden des Funkgerats fur Packet-Kommunikation 


Sie kénnen mit Ihrem Funkgerat Packet-Kommunikation durchfuhren, indem Sie es mithilfe eines 
optionalen Mikrofonadapters (CT-44) an den TNC (Terminal Node Controller) anschlieRen. 


Nach Anschluss des TNC an das Funkgerat wird der Ausgangssignalpegel zum TNC durch 
Einstellung des Lautstarkepegels des Funkgerats eingestellt. 

AuRerdem den Signalpegeleingang flr das Funkgerat Uber die Einstelllautstarke des 
Eingangspegels am TNC anpassen (der Eingangspegel kann am Funkgerat nicht angepasst 
werden). 


Beim Senden eines sehr groRen Datenvolumens dauert die Ubertragung langer und das 
Funkgerat kann sich Uberhitzen. Wenn die Ubertragung uber langere Zeit fortgesetzt 
wird, aktiviert sich der Uberhitzungsschutzstromkreis und die Sendeleistung nimmt ab. 
Wenn die Ubertragung weiter fortgesetzt wird, wird sie automatisch gestoppt, um eine 
Uberhitzung und daraus folgende Funktionsstérung des Funkgerats zu verhindern. 
Wenn die Uberhitzungsschutzschaltung angesprochen hat, kehrt das Funkgerat in den 
Empfangsmodus zurtick. Dann das Funkgerat ausschalten oder es im Empfangsmodus 
lassen, bis die Temperatur sinkt. 


¢ Wahrend der Packet-Kommunikation sollte die Batteriesparfunktion beim Empfang 
ausgeschaltet werden. Dazu die Taste [DISP] lang drucken — [CONFIG] berthren — [17 
SAVE RX]. 

* Das von einem PC erzeugte Rauschen kann den Empfang st6ren. 

[i] ¢ Wenn das Funkgerat in einen ungewohnlichen Empfangszustand geht, das Funkgerat 
vom PC trennen und es mit einem Fotokopplungsgerat oder Rauschfilter an den PC 
anschlieen. 

* Einzelheiten zum AnschlieRen eines TNC an den PC siehe die TNC- 
Bedienungsanleitung. 
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Clone-Funktion 


Daten und verschiedene Einstellungen, die in Ihrem Funkgerat gespeichert sind, kénnen in ein 
anderes FT3DE-Funkgerat kopiert werden. 


= DATEN-Anschluss DATEN-Anschluss 
=| 


— Mn 


1. Die Stromversorgung der beiden FT3DE-Funkgerate abschalten und ein optionales 
Clone-Kabel (CT-168) an den DATA-Anschluss jedes Funkgerats anschliefsen. 

2. Die Tasten [DISP] an beiden FT3DE-Funkgeraten drucken und gleichzeitig den 
POWER-Schalter drucken. 

Die beiden Funkgerate werden eingeschaltet und in den Clone-Modus geseizt. ,CLONE*“ wird 
auf dem Display angezeigt. 

3. [RECEIVE] am empfangsseitigen Funkgerat berthren. 

»WAIT“ wird auf dem Display angezeigt. 

4. [SEND] am sendeseitigen Funkgerat berthren. 
¢ ,TX“ wird auf dem Display angezeigt und die Datentbertragung beginnt. 
¢ Wenn die Datenubertragung beginnt, wechselt die Anzeige des empfangenden Funkgerats 

von ,WAIT“ (Warten) auf ,,RX“ (Empfangen). 
¢ Wenn die Datentbertragung beginnt, wird die Anzeige der Datenlbertragungsmenge auf 
dem LCD gezeigt. 

5. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt das Funkgerat der Empfangsseite in den 
normalen Modus zurtick. Beim sendeseitigen Funkgerat kehrt die Anzeige auf dem LCD von 
»1X* (Senden) auf ,CLONE* zuriick. 

6. Die Stromversorgung der beiden Funkgerate abschalten, dann das Clone-Kabel trennen. 

¢ Wenn wahrend der DatenUbertragung [ERROR] auf dem LCD erscheint, kann der 
[i Kopiervorgang nicht abgeschlossen werden. Die Verbindung des Clone-Kabels 


Uberpriifen und den Clone-Vorgang von Anfang an wiederholen. 
¢ Zeitdaten kénnen nicht kopiert werden. 
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Verbinden mit einem PC 


Aktualisieren der FT3DE-Firmware 

Zum Aktualisieren der Funkgerat-Firmware einen PC wie nachstehend beschrieben mit dem USB- 
Kabel im Lieferumfang an den DATA-Anschluss des FT3DE anschliefen. 

Wenn ein neues Firmware-Update fur das FT3DE verflgbar ist, laden Sie die Daten von der 
YAESU-Website herunter, um das FT3DE auf den neuesten Stand zu aktualisieren. 


USB-Kabel (im Lieferumfang) 


DATA-Anschluss i 
eel =! KD 45 
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Bei einer Funktionsstorung 


Vor einer Reparaturanfrage Folgendes uberprtfen. 


@ Das Funkgerat schaltet sich nicht ein. 

+ Ist die Batterie leer? 

« Akku nach dem Kauf und dann, wenn das Funkgerat Uber langere Zeit nicht benutzt wurde, aufladen. 

* Ist der Akku richtig eingesetzt? 
Akku gemaf den Anweisungen unter ,,Einsetzen des Akkus“ sicher einsetzen. 

* Ist die externe Stromversorgung richtig angeschlossen? 
Bei Verwendung einer externen Stromversorgung den externen Netzadapter mit einem 
Zigarettenanzunderstecker (SDD-13) oder einem externen Stromkabel (E-DC-6) an die DC-Eingangsbuchse 
anschliefen. 

* Ist die Spannung des Akkus oder der SDD-13 korrekt? 
Sicherstellen, dass noch Ladung im Akku ist (nicht vollstandig entladen). Sicherstellen, dass die 
Ausgangsspannung des SDD-13 ungefahr 12 V betragt. 


@ Es gibt keinen Ton. 
* Ist der Squelchpegel (oder S-Meter-Squelchpegel) zu hoch eingestellt? 
Monitor-Schalter driicken und Uberpriifen, ob wei&es Rauschen zu hGren ist. 
Squelchpegel (oder S-Meter-Squelchpegel) beim Empfang eines schwachen Signals anpassen. 
Ist die Lautstarke niedrig? 
Den Lautstarkeregler (VOL) im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstarke zu erhdhen. 
Ist der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet? 
Wenn der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis das Funkgerat ein 
Signal enthalt, das die gleiche Tonfrequenz oder den eingestellten DCS-Code enthalt. 
Ist die Betriebsart C4FM Digital aktiv? 
Wenn die AMS-Funktion eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis das Funkgerat ein Signal 
empfangt, das den analogen FM-Modus enthalt. 
Wenn zudem die DG-ID-Funktion aktiv ist und die DG-ID-Nummer auf eine andere Nummer als ,00“ 
eingestellt ist, wird der Ton erst ausgegeben, wenn das Funkgerat ein Signal empfangt, das der 
zweistelligen DG-ID entspricht. 


@ Es werden keine Funkwellen Ubertragen. 

Driicken Sie den PTT-Schalter richtig? 

Ist die PTT-Sperre aktiv? 

Ist die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) eingeschaltet? 

Wenn die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) aktiv ist, kann beim Empfang eines Signals keine Ubertragung 
erfolgen, selbst wenn PTT gedrickt wird. Warten, bis das empfangene Signal stoppt, und dann PTT 
drucken. 

Liegt die Sendefrequenz auf einem Amateurfunkband? 

Die Ubertragung kann nicht auf dem AM-Rundfunkband, Kurzwelle-Rundfunkband, FM-Rundfunkband, 
Flugfunkband oder Informationsfunkband erfolgen. 

Ist die Spannung des Akkus oder der externen Stromquelle korrekt? 

Verbleibende Ladung des Akkus Uberprifen. 

Zusatzlich verhindert die Nutzung einer unzulanglichen Stromversorgung, bei der die Spannung wahrend 
der Ubertragung abfallt, dass das FT3DE mit voller Leistung arbeitet. 


@ Die Tasten oder der Drehregler reagieren nicht. 
* Ist die Tastensperre oder REGLER-Sperre eingeschaltet? 


@ Der Akku kann nicht geladen werden oder der Akku ist sofort nach dem Laden 
wieder leer. 
« Wird der Akku mit einem von Yaesu angegebenen Ladegerat geladen? 
Den Akku mit dem Zubeh6rbatterieladegerat (SAD-25) oder der Schnellladeschale (CD-41) 
laden. Bei Verwendung einer externen Stromversorgung den externen Netzadapter mit einem 
Zigarettenanzunderstecker (SDD-13) oder einem externen Stromkabel (E-DC-6) anschlieRen. 
Beim Laden mit externer Stromversorgung im Eingangsspannungsbereich von 10,5 bis 16 VDC mit dem 
EXT DC IN-Anschluss laden. 
Ist der verwendete Akku erschépft? 
Wenn wahrend des Ladens ,Charging Error“ auf dem LCD erscheint, ist der Akku vielleicht zu stark 
entladen. Wenn der Fehler wiederholt angezeigt wird, nachdem der Akku mehrmals geladen wurde, hat der 
Akku mdglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder ist defekt. Akkus sind Verbrauchsgiter. 
Bitte ersetzen Sie den Akku unverziglich durch einen neuen. Akkus k6nnen bis zu etwa 300 Mal aufgeladen 
und wiederverwendet werden. 
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